
TEOLLISUUSTIEN JÄTEVEDENPUMPPAAMO JVP1

1 KPL ks. hankintaohjelma / valmistajan ohjeen mukaan14  Säiliön ankkurointi

Materiaali

DN80 SS2333(EN 1.4301)

kts. mitoitus hankintaohjelma

DN80

DN80

Alumiini+kiinnikkeet SS2343(EN 1.4435)

200 PVC SN8 (pistoyhde)

Alumiini. Saranoitu, lukittava ja lämpäeristetty

SS 2333(EN 1.4301)

PE vaahto (1 200 mm säiliön yläosasta)

SS2333(EN 1.4301)

Alumiini+kiinnikkeet SS2343(EN 1.4435)

 Lujitemuovisäiliö, konekelattu

 Kansiluukku
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 Pumppu & jalusta
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 Johdeputket

6

2

Osa

1

3

4

5

10  Hoitotaso

7

8

9

 Tuloyhde

11

12

13

 Käsikaide

 Tikkaat
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MääräSelite

1 ERÄ
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ks. hankintaohjelma.

SS2333 (EN 1.4301)

 Sähkökeskus

 Paineanturin suojaputki

 Pintakytkimet

 Nostoketju

15

16 2 KPL

1 KPL

1 KPL

2 KPL18

Paineyhde 1 KPL19 110 PEH-10

17

Tuuletusputki 1 KPL

Päämitat

H

B

SUOJABETONI 50 mm, LAATAN PAKSUUS 250 mm.
RAUDOITUS A 500 HW 8 # 200 YP+AP
1800 X 1800 mm K 30-2 BETONIA (RASITUSLUOKKA XC2).
PUMPPAAMON PERUSTUSLAATTA
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+ 122.30

pengerretty mp ~+ 126.50

kansi: +126.80
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Painelinja Viettoviemäri

Tulo- ja paineyhteiden suunnat
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Tulo + 123.40

Pysäytysraja + 122.60
Käynnistys + 123.00

Hälytys + 123.30
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SS2333 (EN 1.4301)

Paineanturi+mekaaninen pintaraja

DN100 SS2333(EN 1.4301)/Sadehattu+hyönteisverkko

1400 mm

B

Lähtö + 125.00

MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde
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Viranomaisten merkintöjäTontti/rnoKortteli/TilaKaupunginosa/Kylä

Rakennustoimenpide

Yhteyshenkilö
Tarkastaja

Suunn./Piirt.
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